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ПРИЛОЖЕНИЕ А «ФОТОГРАФИИ И РИСУНКИ»

Рисунок А1 – Общий вид Установки.

Рисунок А2 – Габаритные размеры Установки.
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Рисунок А3 – Симптомы и патологические состояния позвоночника.
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Рисунок А4 – Закрепление грудного пояса на пациенте.
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Рисунок А5 – Расположение ремней крепления грудного пояса.

Рисунок А6 – Расположение тазового пояса на пациенте.
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Рисунок А7 – Вытяжение поясничного отдела позвоночника
(вдоль оси позвоночника).

Рисунок А8 – Вытяжение шейного отдела позвоночника (вдоль оси позвоночника).
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Рисунок А9 – Расположение пациента на держателе головы при шейном вытяжении 
(показан вариант ассиметричного вытяжения)

Рисунок А10 – Закрепление суставных ремней на конечностях пациента
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Рисунок А11 – Вытяжение суставов.

Рисунок А12 – Соединение ремней с помощью трехщелевой пряжки
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б «ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ И ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ»

Окно Изображения «окон» Пояснения

А0

 

ORMED 
Включить Установку. На экране пульта появится 
окно А0 заставки, которое будет отображаться 
в теч.15 сек, после чего произойдет автоматиче-
ский переход на окно А1.
 Включение Установки сопровождается звуковым 
сигналом.

А1

Установка механотерапевтическая 
Тракцион 

 
ORMED  

Уникальные технологии оздоровления позвоночника  

и коррекции осанки

 Версия 7.25 0.00 2015

Еще через 15 с окно А1 заменится окном А2, кото-
рое также сопровождается звуковым сигналом.

А2

 В верхней части окна А2 отображается текущий 
номер проводимой процедуры. В его средней 
части имеются три кнопки, нажатие на одну из 
которых приводит к выбору вида процедуры: 
«Шейное», «Поясничное» и «Суставов».
При нажатии в нижней части окна на кн. «Сервис» 
появляется окно Б3. При нажатии на кн. «О пред-
приятии» возникает окно Б15.

Б3

 

Данное окно появляется при нажатии в окне А2 
кн. «Суставов». При нажатии на кн. «Выбор про-
граммы» произойдет переход на окно В5.  При на-
жатии на кн. «Настройка программы» произойдет 
переход на окно В4. При нажатии на кн. «Назад» 
произойдет возврат на окно А2.

Шейное вытяжение

Ш3

Данное окно появляется при нажатии в окне А2 
кн. «Шейное».

Далее рекомендуется нажать на кн. «Настройка 
программы».

При нажатии на кн. «Настройка программы» 
произойдет переход на окно Ш8. 

При нажатии на кн. «Выбор программы» про-
изойдет переход на окно Ш4. 

При нажатии на кн. «Назад» произойдет возврат 
на окно А2.

Ш4

Данное окно появляется при нажатии на кн. 
«Выбор программы» в окне Ш3. В этом случае про-
грамма процедуры оказывается настроенным на 
тип вытяжения «Постоянное». Если требуется на-
строить эту программу на тип вытяжения «Пере-
менное», необходимо нажать на кн. «Вытяжение». 
При этом произойдет переход на окно Ш5.

Нажимая на кн.  установить требуемый 
номер программы. 

При нажатии на кн. «Назад» произойдет возврат 
на окно Ш3. 

При нажатии на кн. «Старт» произойдет переход 
на окно Ш7.
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Ш5

Данное окно появляется при нажатии на кн. 
«Выбор программы» в окне Ш3. В этом случае 
программа процедуры оказывается настроенным 
на тип вытяжения «Переменное». Если требуется 
настроить эту программу на тип вытяжения «По-
стоянное», необходимо нажать на кн. «Вытяже-
ние». При этом произойдет переход на окно Ш4.

Нажимая кн.  установить требуемый номер 
программы. 

При нажатии на кн. «Назад» произойдет возврат 
на окно Ш3.

При нажатии на кн. «Старт» произойдет переход 
на окно Ш16 и запуск Установки на выполнение 
процедуры.

Ш6

Данное окно Ш6 появляется при нажатии на кн. 
«Диаграмма» в окне Ш7.

и графически отображает зависимость «Силы 
вытяжения» от «Времени натяжения» при задан-
ных параметрах процедуры.

При нажатии на кн. «Назад» произойдет возврат 
на окно Ш7.

При нажатии на кн. «Стоп» произойдет переход 
на окно Ш19 и 

досрочное остановка работы устройства, что 
сопровождается звуковым сигналом.

Ш7

Данное окно Ш7 появляется при нажатии на кн. 
«Старт» в окне Ш11.

При нажатии на кн. «Параметры» происходит 
переход на окно Ш9.

При нажатии на кн. «Диаграмма» произойдет 
переход на окно Ш11.

Под строкой «Время» отображается время, 
оставшееся до конца процедуры.

При нажатии на кн. «Время» произойдет пере-
ход на окно Ш10.

При нажатии на кн. «Стоп» произойдет переход 
на окно Ш19 и

досрочная остановка работы Установки.

Ш8

Данное окно появляется при нажатии на 
кн.«Настройка программы» в окне Ш3.

При нажатии на кн. «Назад» произойдет возврат 
на окно Ш3.

При нажатии на кн. «Постоянное» происходит 
переход на окно Ш9.

При нажатии на кн. «Переменное» происходит 
переход на окно Ш13. 

Ш9

Данное окно появляется при нажатии на 
кн.«Постоянное» в окне Ш8.

Нажимая на кн.  установить требуемые 
значения параметров «Сила вытяжения» и «Время 
натяжения».

При нажатии на кн. «Назад» произойдет возврат 
на окно Ш8.

При нажатии на кн.«Вперед» произойдет пере-
ход на окно Ш10.
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Ш10

Данное окно появляется при нажатии на 
кн.«Вперед» в окне Ш9.

Нажимая на кн. установить требуемые вели-
чины параметров «Уровень обогрева» и «Время 
процедуры».

При нажатии на кн. «Назад» произойдет возврат 
на окно Ш9.

При нажатии на кн. «Вперед» произойдет пере-
ход на окно Ш11.

Ш11

Данное окно появляется при нажатии на кн. 
«Вперед» в окне Ш10 и показывает зависимость 
«Силы вытяжения» от «Времени натяжения».

При нажатии на кн. «Назад» произойдет возврат 
на окно Ш10.

При нажатии на кн. «Старт» произойдет переход 
на окно Ш7 и запуск Установки на выполнение 
процедуры, что сопровождается звуковым 
сигналом.

Ш12

Данное окно появляется при нажатии на 
кн.«Переменное» в окне Ш8.

Нажимая на кн.  установить требуемые 
значения параметров «Сила вытяжения», «Время 
натяжения» и «Время удержания».

При нажатии на кн. «Назад» произойдет возврат 
на окно Ш8.

При нажатии на кн.«Вперед» произойдет пере-
ход на окно Ш13.

Ш13

Данное окно появляется при нажатии на 
кн.«Вперед» в окне Ш12.

Нажимая на кн.  установить необходимые 
значения параметров «Сила вытяжения», «Время 
ослабления» и «Время удержания».

При нажатии на кн. «Назад» произойдет возврат 
на окно Ш12.

При нажатии на кн.«Вперед» произойдет пере-
ход на окно Ш14.

Ш14

Данное окно появляется при нажатии на 
кн.«Вперед» в окне Ш13.

Нажимая на кн.  установить необходимые 
значения параметров «Уровень обогрева» и 
«Время процедуры».

При нажатии на кн. «Назад» произойдет возврат 
на окно Ш13.

При нажатии на кн.«Вперед» произойдет пере-
ход на окно Ш15.

Ш15

Данное окно появляется при нажатии на 
кн.«Вперед» в окне Ш15 и показывает зависи-
мость «Силы вытяжения» от «Времени натяже-
ния».

Нажимая на кн. ⊕ можно менять масштаб дан-
ного графика.

При нажатии на кн. «Назад» произойдет возврат 
на окно Ш14.

При нажатии на кн. «Старт» произойдет переход 
на окно Ш16 и запуск Установки на выполне-
ние процедуры, что сопровождается звуковым 
сигналом.
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Ш16

Данное окно появляется при нажатии на кн. 
«Старт» в окне Ш5.

При нажатии на кн. «Параметры» происходит 
переход на окно Ш12.

При нажатии на кн. «Диаграмма» произойдет 
переход на окно Ш22.

Под строкой «Время» отображается время, 
оставшееся до конца процедуры.

При нажатии на кн. «Время» произойдет пере-
ход на окно Ш14.

При нажатии на кн. «Стоп» произойдет до-
срочное остановка работы устройства и переход 
на окно Ш19, что сопровождается звуковым 
сигналом.

Ш17

Данное окно возникает при исчезновении свя-
зи с контроллером блока 38 управления. Следует 
нажать на кн. «ОК». Произойдет переход на окно 
А2. Далее устранить причину исчезновения связи 
и вновь запустить процедуру.

Ш18

    ИНФОРМАЦИЯ ! 

ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ ИСТЕКЛО … 

ОК 

Данное окно Ш19 формируется при истечении 
времени процедуры. 

При нажатии на кн. ОК происходит возврат на 
окно А2. 

Ш19

    ИНФОРМАЦИЯ ! 

ПРОЦЕДУРА ПРЕРВАНА ОПЕРАТОРОМ … 

ОК 

Данное окно Ш19 формируется при нажатии на 
кн. «Стоп», что сопровождается звуковым сигна-
лом. При этом работа Установки прекращается.

При нажатии на кн. ОК происходит возврат на 
окно А2. 

Ш20

    КРИТИЧЕСКАЯ  ОШИБКА Х 
 

ПРЕРЫВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОТ КНОПКИ ПАЦИЕНТА ! 
ОК 

Данное окно Ш21 формируется при нажатии на 
аварийную кнопку Установки. При этом работа 
Установки прекращается.

Следует отключить электропитание Установки, 
устранить причину возникновения аварийной 
ситуации. Далее включить электропитание Уста-
новки и вновь запустить процедуру.

При нажатии на кн. ОК происходит возврат на 
окно А2

Ш21

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ НОВОЙ ПРОЦЕДУРЫ
НЕОБХОДИМО  ОТКЛЮЧИТЬ

ПИТАНИЕ АППАРАТА!

 

 

ПИТАНИЕ  АППАРАТА ! ОК 

! Данное окно Ш22 формируется при попытке 
запустить новую процедуру после нажатия на 
аварийную кнопку или после превышения усилия 
вытяжения допустимых значений.

При нажатии на кн.ОК происходит возврат на 
окно А2.
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Ш22

Данное окно Ш22 появляется при нажатии 
на кн. «Диаграмма» в окне Ш16 и графически 
отображает зависимость «Силы вытяжения» от 
«Времени натяжения» при заданных параметрах 
процедуры.

При нажатии на кн. «Назад» произойдет возврат 
на окно Ш7.

При нажатии на кн. «Стоп» произойдет переход 
на окно Ш19 и 

досрочное остановка работы устройства, что 
сопровождается звуковым сигналом.

Ш23

    КРИТИЧЕСКАЯ  ОШИБКА 

 КРАЙНЕЕ  ПОЛОЖЕНИЕ 

 
ПРИВОДА !

 

Х 
 

ОК 

Возникает в режиме «Вытяжение» при достиже-
нии рычагом вытяжения крайнего положения и 
отсутствии при этом нагрузки на рычагах или при 
недостаточном первоначальном натяге вытяж-
ных ремней. Другими словами, возникает когда 
при достижении рычага вытяжения крайнего 
положения не достигнуто требуемое усилие вы-
тяжения. Нажав на кнопку «ОК» вернуться в окно 
А2 и исключить провисание ремней.

Поясничное вытяжение

Окно Изображения «окон» Пояснения

П3

Данное окно появляется при нажатии в окне А2 
кн. «Поясничное».

При нажатии на кн. «Выбор программы» произой-
дет переход на окно П5 или П6.

При нажатии на кн. «Настройка программы» про-
изойдет переход на окно П4. 

При нажатии на кн. «Назад» произойдет возврат 
на окно А2.

П4

Данное окно П4 появляется при нажатии кн. «На-
стройка программы» в окне П3.

При нажатии на кн. «Назад» произойдет возврат 
на окно П3.

При нажатии на кн. «Постоянное» произойдет 
переход на окно П9.

При нажатии на кн. «Переменное» произойдет 
переход на окно П12. 

П5

Данное окно появляется при нажатии на кн. «Вы-
бор программы» в окне П3. При этом программа 
процедуры оказывается настроенным на тип вы-
тяжения «Постоянный». 

Нажимая кн.  установить требуемый номер 
программы. 

При нажатии на кн. «Назад» произойдет возврат 
на окно П3.

При нажатии на кн. «Вытяжение» происходит 
переход на окно П6, при котором программа проце-
дуры оказывается настроенным на тип вытяжения 
«Переменный». 

При нажатии на кн. «Старт» произойдет переход 
на окно П8. 
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П6

Данное окно появляется при нажатии на кн. «Вы-
бор программы» в окне П3. При этом программа 
процедуры оказывается настроенной на тип вы-
тяжения «Переменный».

Нажимая кн. установить требуемый номер 
программы. 

При нажатии на кн. «Вытяжение» происходит 
переход на окно П5, при котором программа про-
цедуры оказывается настроенной на тип вытяжения 
«Постоянный». 

При нажатии на кн. «Назад» произойдет возврат 
на окно П3. 

При нажатии на кн. «Старт» произойдет переход 
на окно П12 

П7

Данное окно появляется при нажатии кн. «Диа-
грамма» в окне П8 и графически отображает зависи-
мость «Силы вытяжения» от «Времени натяжения» 
при заданных параметрах процедуры.

При нажатии на кн. «Назад» также произойдет воз-
врат на окно П8. 

При нажатии на кн. «Стоп» произойдет переход на 
окно П20 и досрочное остановка работы устрой-
ства, что сопровождается звуковым сигналом.

П8

Данное окно возникает при нажатии на кн. «Старт» 
в окне П11.

При нажатии на кн. «Параметры» происходит 
переход на окно П9.

При нажатии на кн. «Диаграмма» происходит 
переход на окно П11.

Под строкой «Время» отображается время, остав-
шееся до конца процедуры.

При нажатии на кн. «Время» происходит переход 
на окно П10.

При нажатии на кн. «Стоп» произойдет переход на 
окно П20 и досрочная остановка работы устрой-
ства, что сопровождается звуковым сигналом.

П9

Данное окно П9 появляется при нажатии на кн. 
«Постоянное» в окне П4.

Нажимая на кн.  установить необходимые 
значения параметров «Сила вытяжения» и «Время 
натяжения».

При нажатии на кн. «Назад» произойдет возврат 
на окно П4.

При нажатии на кн. «Вперед» произойдет пере-
ходит на окно П10.

П10

Данное окно П10 появляется при нажатии на кн. 
«Вперед» в окне П9.

Нажимая на кн.установить необходимые 
значения параметров «Уровень обогрева» и «Время 
процедуры».

При нажатии на кн. «Назад» произойдет возврат 
на окно П9.

При нажатии на кн. «Вперед» происходит переход 
на окно П11.
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П11

Данное окно П11 появляется при нажатии на кн. 
«Вперед» в окне П10 и графически отображает зави-
симость «Силы вытяжения» от «Времени натяжения» 
при заданных параметрах процедуры.

При нажатии на кн. «Назад» произойдет возврат 
на окно П10.

При нажатии на кн. «Старт» произойдет переход 
на окно П8.

П12

Данное окно возникает при нажатии на кн. «Старт» 
в окне П11.

При нажатии на кн. «Параметры» происходит 
переход на окно П9.

При нажатии на кн. «Диаграмма» происходит 
переход на окно П7.

Под строкой «Время» отображается время, остав-
шееся до конца процедуры.

При нажатии на кн. «Время» происходит переход 
на окно П15.

При нажатии на кн. «Стоп» произойдет переход на 
окно П20 и досрочное остановка работы устрой-
ства, что сопровождается звуковым сигналом.

П13

Данное окно появляется при нажатии на кн. 
«Переменное» в окне П4.

Нажимая на кн.  установить необходимые 
значения параметров «Сила вытяжения», «Время 
натяжения» и «Время удержания».

При нажатии на кн. «Назад» произойдет возврат 
на окно П4.

При нажатии на кн.«Вперед» произойдет переход 
на окно П14.

П14

Данное окно появляется при нажатии на кн. «Впе-
ред» в окне П13.

Нажимая на кн.  установить необходимые 
значения параметров «Сила вытяжения», «Время 
натяжения» и «Время удержания».

При нажатии на кн. «Назад» произойдет возврат 
на окно П13.

При нажатии на кн. «Вперед» произойдет переход 
на окно П14.

П15

Данное окно появляется при нажатии на кн. «Впе-
ред» в окне П14.

Нажимая на кн.  установить необходимые 
значения параметров «Уровень обогрева» и «Время 
процедуры».

При нажатии на кн. «Назад» произойдет возврат 
на окно П14.

При нажатии на кн. «Вперед» произойдет переход 
на окно П16.

П16

Данное окно появляется при нажатии на кн. «Впе-
ред» в окне П15 и графически отображает зависи-
мость «Силы вытяжения» от «Времени натяжения» 
при заданных параметрах процедуры.

Нажимая на кн. ⊕ можно менять масштаб данного 
графика.

При нажатии на кн. «Назад» произойдет возврат 
на окно П15.

При нажатии на кн. «Старт» произойдет переход 
на окно П12.
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П17

Данное окно возникает при нажатии на кн. «Старт» 
в окне П5 и графически отображает зависимость 
«Силы вытяжения» от «Длительности цикла» при 
заданных параметрах процедуры.

При нажатии на кн. «Назад» происходит переход 
на окно П12.

 При нажатии на кн. «Стоп» произойдет переход на 
окно П20 и досрочное остановка работы устрой-
ства, что сопровождается звуковым сигналом.

П18
Данное окно возникает при исчезновении связи 

с контроллером блока 38 управления. Следует 
нажать на кн. «ОК», далее устранить причину исчез-
новения связи и вновь запустить процедуру.

П19

    ИНФОРМАЦИЯ ! 

ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ ИСТЕКЛО … 

ОК 

Данное окно П20 формируется по истечении 
времени процедуры.

При нажатии на кн. ОК происходит возврат на 
окно А2. 

П20

    ИНФОРМАЦИЯ ! 

ПРОЦЕДУРА ПРЕРВАНА ОПЕРАТОРОМ … 

ОК 

Данное окно П21 формируется при нажатии на кн. 
«Стоп». При этом работа Установки прекращается, 
что сопровождается звуковым сигналом.

При нажатии на кн. ОК происходит возврат на 
окно А2. 

П21

   КРИТИЧЕСКАЯ  ОШИБКА Х 
 

ОШИБКА 101 
Неправильно установлены фиксаторы 

поясничного отдела 
ОК 

Неправильно установлена перемычка 57 пояснич-
ного отдела

При нажатии на кн. ОК происходит возврат на 
окно А2.

П22

   КРИТИЧЕСКАЯ  ОШИБКА Х 
 ОШИБКА 103 Для запуска процедуры поясничного
вытяжения необходимо установить фиксатор

поясничного отдела кушетки. 
ОК 

Для запуска процедуры поясничного вытяжения 
необходимо установить перемычку 57 поясничного 
отдела кушетки.

При нажатии на кн. ОК происходит возврат на 
окно А2.

П23

   КРИТИЧЕСКАЯ  ОШИБКА Х 
  ПРЕРЫВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ

ОТ КНОПКИ ПАЦИЕНТА ! 

ОК 

Данное окно П23 формируется при нажатии на 
аварийную кнопку Установки. При этом работа 
Установки прекращается.

Следует отключить электропитание Установки, 
устранить причину возникновения аварийной ситу-
ации. Далее включить электропитание Установки и 
вновь запустить процедуру.

При нажатии на кн. ОК происходит возврат на 
окно А2.

П24

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ НОВОЙ ПРОЦЕДУРЫ
НЕОБХОДИМО  ОТКЛЮЧИТЬ

ПИТАНИЕ АППАРАТА!

 

 

ПИТАНИЕ  АППАРАТА ! ОК 

! Данное окно П24 формируется при попытке 
запустить новую процедуру после нажатия на 
аварийную кнопку или после превышения усилия 
вытяжения допустимых значений.

При нажатии на кн. «ОК» происходит возврат на 
окно А2.
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П25

Данное окно П25 появляется при нажатии на кн. 
«Диаграмма» в окне П16 и графически отображает 
зависимость «Силы вытяжения» от «Времени натя-
жения» при заданных параметрах процедуры.

При нажатии на кн. «Назад» произойдет возврат 
на окно П12.

При нажатии на кн. «Стоп» произойдет переход на 
окно П20 и досрочное остановка работы устрой-
ства, что сопровождается звуковым сигналом.

П26

    КРИТИЧЕСКАЯ  ОШИБКА 

 КРАЙНЕЕ  ПОЛОЖЕНИЕ 

 
ПРИВОДА !

 

Х 
 

ОК 

Возникает в режиме «Вытяжение» при достиже-
нии рычагом вытяжения крайнего положения и 
отсутствии при этом нагрузки на рычагах или при 
недостаточном первоначальном натяге вытяжных 
ремней. Другими словами, возникает когда при до-
стижении рычага вытяжения крайнего положения 
не достигнуто требуемое усилие вытяжения. Нажав 
на кнопку «ОК» вернуться в окно А2 и исключить 
провисание ремней.

Вытяжение суставов

В3

Данное окно появляется при нажатии в окне А2 
кн. «Суставов». При нажатии на кн. «Выбор програм-
мы» произойдет переход на окно В5.  При нажатии 
на кн. «Настройка программы» произойдет переход 
на окно В4. При нажатии на кн. «Назад» произойдет 
возврат на окно А2.

В4

Данное окно В4 появляется при нажатии кн. 
«Настройка программы» в окне В3. При нажатии 
на кн. «Назад» произойдет возврат на окно В3. При 
нажатии на кн. «Постоянное» произойдет переход 
на окно В13.

В5

Данное окно появляется при нажатии на кн. «Вы-
бор программы» в окне В3. При этом программа 
процедуры оказывается настроенной на тип вытя-
жения «Постоянный». Нажимая кн.  установить 
требуемый номер программы. При нажатии на кн. 
«Назад» произойдет возврат на окно В3. При нажа-
тии на кн. «Вытяжение» происходит переход на окно 
В6, при котором программа процедуры оказывается 
настроенной на тип вытяжения «Переменный». При 
нажатии на кн. «Старт» произойдет переход на окно 
В8.

В6

Данное окно появляется при нажатии на кн. «Вы-
бор программы» в окне В3. При этом программа 
процедуры оказывается настроенной на тип вы-
тяжения «Переменный» Нажимая кн. установить 
требуемый номер программы При нажатии на кн. 
«Вытяжение» происходит переход на окно В5, при 
котором программа процедуры оказывается на-
строенным на тип вытяжения «Постоянный». При 
нажатии на кн. «Назад» произойдет возврат на окно 
В3 При нажатии на кн. «Старт» произойдет переход 
на окно В12.
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В7

Данное окно появляется при нажатии кн. «Диа-
грамма» в окне В8 и графически отображает зависи-
мость «Силы вытяжения» от «Времени натяжения» 
при заданных параметрах процедуры.

При нажатии на кн. «Назад» также произойдет воз-
врат на окно В8.

При нажатии на кн. «Стоп» произойдет переход на 
окно В20 и досрочная остановка работы устройства, 
что сопровождается звуковым сигналом.

В8

Данное окно возникает при нажатии на кн. «Старт» 
в окне В5.

При нажатии на кн. «Параметры» происходит 
переход на окно В9.

При нажатии на кн. «Диаграмма» происходит пере-
ход на окно В11. Под строкой «Время» отображается 
время, оставшееся до конца процедуры.

При нажатии на кн. «Время» происходит переход 
на окно В10.

При нажатии на кн. «Стоп» произойдет переход на 
окно В20 и досрочная остановка работы устройства, 
что сопровождается звуковым сигналом.

В9

Данное окно В9 появляется при нажатии на кн. 
«Постоянное» в окне В4.

Нажимая на кн.  установить необходимые 
значения параметров «Сила вытяжения» и «Время 
натяжения».

При нажатии на кн. «Назад» произойдет возврат 
на окно В4.

При нажатии на кн. «Вперед» произойдет пере-
ходит на окно В10.

В10

Данное окно В10 появляется при нажатии на кн. 
«Вперед» в окне В9.

Нажимая на кн. установить необходимые зна-
чения параметров «Уровень обогрева» и «Время

процедуры».
При нажатии на кн. «Назад» произойдет возврат 

на окно В9.
При нажатии на кн. «Вперед» происходит переход 

на окно В11.

В11

Данное окно В11 появляется при нажатии на кн. 
«Вперед» в окне В10 и графически отображает зави-
симость «Силы вытяжения» от «Времени натяжения» 
при заданных параметрах процедуры.

При нажатии на кн. «Назад» произойдет возврат 
на окно В10.

При нажатии на кн. «Старт» произойдет переход 
на окно В8

В12

Данное окно возникает при нажатии на кн. «Старт» 
в окне В11.

При нажатии на кн. «Параметры» происходит 
переход на окно В9. При нажатии на кн. «Диаграм-
ма» происходит переход на окно В7.

Под строкой «Время» отображается время, остав-
шееся до конца процедуры.

При нажатии на кн. «Время» происходит переход 
на окно В15.

При нажатии на кн. «Стоп» произойдет переход на 
окно В20 и досрочное остановка работы устрой-
ства, что сопровождается звуковым сигналом.
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В13

Данное окно появляется при нажатии на кн.
«Переменное» в окне В4.
Нажимая на кн.  установить необходимые
значения параметров «Сила вытяжения», «Время
натяжения» и «Время удержания».
При нажатии на кн. «Назад» произойдет возврат
на окно В4.
При нажатии на кн.«Вперед» произойдет переход
на окно В14.

В14

Данное окно появляется при нажатии на кн. «Впе-
ред» в окне В13.
Нажимая на кн.  установить необходимые
значения параметров «Сила вытяжения», «Время
натяжения» и «Время удержания».
При нажатии на кн. «Назад» произойдет возврат
на окно В13.
При нажатии на кн. «Вперед» произойдет переход
на окно В14.

В15

Данное окно появляется при нажатии на кн. «Впе-
ред» в окне В14.

Нажимая на кн.  установить необходимые 
значения параметров «Уровень обогрева» и «Время 
процедуры».

При нажатии на кн. «Назад» произойдет возврат 
на окно В14.

При нажатии на кн. «Вперед» произойдет переход 
на окно В16.

В16

Данное окно появляется при нажатии на кн. «Впе-
ред» в окне В15 и графически отображает зависи-
мость «Силы вытяжения» от «Времени натяжения»

при заданных параметрах процедуры.
При нажатии на кн. «Назад» произойдет возврат 

на окно В15.
При нажатии на кн. «Старт» произойдет переход 

на окно В12.

В17

Данное окно возникает при нажатии на кн. «Старт» 
в окне В5 или В16.

При нажатии на кн. «Параметры» происходит 
переход на окно В13. При нажатии на кн. «Диаграм-
ма» произойдет возврат на

окно В11. Под строкой «Время» отображается вре-
мя, оставшееся до конца процедуры. При нажатии 
на кнопку «Время» происходит возврат на окно В15. 
При нажатии на кнопку «Стоп» происходит переход 
на окно В20, происходит досрочная остановка 
работы Установки, что сопровождается звуковым 
сигналом.

В18

Данное окно возникает при исчезновении связи 
с контроллером блока 38 управления. Следует на-
жать на кн. «ОК», что приведет к переходу на окно 
А2, далее устранить причину исчезновения связи и 
вновь запустить процедуру.
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В19
Данное окно В19 формируется по истечении 

времени процедуры.
При нажатии на кн. ОК происходит возврат на 

окно А2.

В20

Данное окно В20 формируется при нажатии на кн. 
«Стоп». При этом работа Установки прекращается, 
что сопровождается звуковым сигналом.

При нажатии на кн. ОК происходит возврат на 
окно А2.

В21 При нажатии на кн. ОК происходит возврат на 
окно А2.

В22
Для запуска процедуры поясничного вытяжения 

необходимо установить фиксатор поясничного 
отдела кушетки. При нажатии на кн. ОК происходит 
возврат на окно А2.

В23

Данное окно В23 формируется при нажатии на 
аварийную кнопку Установки. При этом работа Уста-
новки прекращается. Следует отключить электропи-
тание Установки, устранить причину возникновения 
аварийной ситуации. Далее включить электропита-
ние Установки и вновь запустить процедуру.

При нажатии на кн. ОК происходит возврат на 
окно А2.

В24

Данное окно В24 формируется при попытке 
запустить новую процедуру после нажатия на 
аварийную кнопку или после превышения усилия 
вытяжения допустимых значений. При нажатии на 
кн. «ОК» происходит возврат на окно А2.

В25

Данное окно В25 появляется при нажатии на кн. 
«Диаграмма» в окне В17 и графически отображает 
зависимость «Силы вытяжения» от «Времени натя-
жения» при заданных параметрах процедуры.

При нажатии на кн. «Назад» произойдет возврат 
на окно В17.

При нажатии на кн. «Стоп» произойдет переход на 
окно В20 и досрочная остановка работы устройства, 
что сопровождается звуковым сигналом.

В26

    КРИТИЧЕСКАЯ  ОШИБКА 

 КРАЙНЕЕ  ПОЛОЖЕНИЕ 

 
ПРИВОДА !

 

Х 
 

ОК 

Возникает в режиме «Вытяжение» при достиже-
нии рычагом вытяжения крайнего положения и 
отсутствии при этом нагрузки на рычагах или при 
недостаточном первоначальном натяге вытяжных 
ремней. Другими словами, возникает когда при до-
стижении рычага вытяжения крайнего положения 
не достигнуто требуемое усилие вытяжения. Нажав 
на кнопку «ОК» вернуться в окно А2 и исключить 
провисание ремней.
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ПРОВЕДЕНИЕ СЕРВИСНЫХ ПРОЦЕДУР

№
окна Изображение окна Действия

А2

В верхней части окна А2 отображается текущий 
номер проводимой процедуры. В его средней части 
имеются три кнопки, нажатие на одну из которых 
приводит к выбору вида процедуры: «Шейное», «По-
ясничное» и «Суставов».

При нажатии в нижней части окна на кн. «Сервис» 
появляется окно Б3. При нажатии на кн. «О пред-
приятии» возникает окно Б15.

Б3

В данном окне при нажатии на кн. «Настройка ча-
сов» происходит переход на Б4, при нажатии на кн. 
«Рук-во по эксплуатации» - на окно Б7, при нажатии 
на кн. «Тарировка» - на окно Б16, при нажатии на кн. 
«Вывод данных» - на окно Б9. 

При нажатии на кн. «Назад» происходит возврат 
на окно А2.

Б4

В этом окне для изменения даты и времени следу-
ет нажать на кн. «Изменить время и дату». Произой-
дет переход на окно Б5. 

При нажатии на кн. «Назад» происходит возврат 
на окно Б3.

Б5

В этом окне для изменения «секунд» нажатием 
выделить его цифровое обозначение, далее с по-
мощью кнопок  установить требуемое значение 
«секунд». Аналогичным образом установить требуе-
мые значения «минут» и «часов».

После завершения изменений нажать на кнопку 
«Применить изменения». Произойдет переход на 
окно Б6.

При нажатии на кн. «Назад» происходит возврат 
на окно Б3.

Б6

Для изменения «числа» даты нажимая выделить 
его цифровое обозначение, далее с помощью 
кнопок  установить требуемое значение «чис-
ла». Аналогичным образом установить требуемые 
значения «месяца» и «года».

После завершения изменений нажать на кнопку 
«Применить изменения». Произойдет возврат на 
окно Б3.

При нажатии на кн. «Назад» происходит возврат 
на окно Б3.

Б7

Данное окно возникает при нажатии кн. «Рук. по 
эксп.» в окне Б3. 

В данном окне, нажимая на кн. , можно 
«листать» страницы «Рук. по эксплуатации» данной 
Установки.

При нажатии на кн. «Назад» происходит возврат 
на окно Б3. 
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Б8

Данное окно с текстом появляется при нажатии на 
кн. «О предприятии» в окне А2.

Нажимая на кнопки можно листать страницы 
раздела «О предприятии».

При нажатии на кн. «Назад» происходит возврат 
на окно А2.

Б9

Для получения пароля необходимо обратиться к 
производителю Установки. Получив пароль ввести 
его через пульт управления.
Если пароль неверный, произойдет переход на 
окно Б10.

Б10 При нажатии на кн. ОК происходит возврат на окно 
Б9.

Б11
Данное окно возникает при исчезновении связи 

с контроллером блока 38 управления. Следует 
нажать на кн. «ОК», далее устранить причину исчез-
новения связи и вновь запустить процедуру.
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ЗАЯВКА НА СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЗАЯВКА №______

от «__»_______________20__г.

ЗАПОЛНЯЕТ КЛИЕНТ

Модель «ОРМЕД-___________________» Заводской номер: _______________________
Дата выпуска:_____________________ Дата продажи: ____________________________
Владелец: _________________________________________________________________
или Заявитель:  ____________________________________________________________
Адрес установки аппарата: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________
Код города: ___________Тел: _____________________Факс: ______________________
е-mail: _______________________________Мобильный тел: _______________________
Контактное лицо _________________________Должность: ________________________
Характер неисправности _____________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ЗАПОЛНЯЕТ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Что сделано:_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Отправка запчастей  (Что отправлено, дата отправки): _____________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Причина неисправности: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Корректирующие действия: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Прием заявок:
Инженер по сервисному обслуживанию ______________________________________

Заполненную заявку отправить по тел./факсу: +7 (347) 227-33-66  
или по электронной почте: service@ormed.ru 





ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1
Заполняет предприятие-изготовитель

Установка механотерапевтическая «ОРМЕД -____________________»

Заводской номер __________________________________   Дата выпуска «_____»_______________ 20____г.                       
Представитель ОТК________________________ Модификация ___________________________________
                                               подпись, штамп
Адрес предприятия-изготовителя: 450095, г. Уфа, ул. Центральная, 53/ 3, 
ООО «НВП «Орбита». Тел. (347) 227-33-66, тел./факс (347)227-15-18

Заполняет торговое предприятие
Дата продажи «_____»_______________ 20____г.     Продавец _________________________________
                                                                                                                              подпись, штамп                

Поставлен на гарантийное обслуживание __________________________________________________
                                                                                             наименование ремонтного предприятия

Заполняет ремонтное предприятие
Содержание ремонта _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
Подпись лица, производившего ремонт _____________________________

Подпись владельца, подтверждающая ремонт ____________________

Дата ремонта «_____»_______________ 20____г.
штамп ремонтного предприятия

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2
Заполняет предприятие-изготовитель

Установка механотерапевтическая «ОРМЕД -____________________»

Заводской номер __________________________________   Дата выпуска «_____»_______________ 20____г.                       
Представитель ОТК________________________ Модификация ___________________________________
                                               подпись, штамп
Адрес предприятия-изготовителя: 450095, г. Уфа, ул. Центральная, 53/ 3, 
ООО «НВП «Орбита». Тел. (347) 227-33-66, тел./факс (347)227-15-18

Заполняет торговое предприятие
Дата продажи «_____»_______________ 20____г.     Продавец _________________________________
                                                                                                                              подпись, штамп                

Поставлен на гарантийное обслуживание __________________________________________________
                                                                                             наименование ремонтного предприятия

Заполняет ремонтное предприятие
Содержание ремонта _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
Подпись лица, производившего ремонт _____________________________

Подпись владельца, подтверждающая ремонт ____________________

Дата ремонта «_____»_______________ 20____г.
штамп ремонтного предприятия




